Kunststoff-Kontrollschächte DN 400

· Liefern und fachgerechtes Versetzen von Kunststoff-Fertigteilschächten mit Polypropylen (PP) - Schachtboden und KG-Muffen für PVC-Rohranschlüsse. Anschlüsse für andere Rohrmaterialien sind mit handelsüblichen Übergängen (Adaptern) nach den entsprechenden Positionen herzustellen. Das Angleichen des aufgehenden Schachtrohres (Kürzen durch Abschneiden) an die spezifische Tiefe ist einzurechnen.
 Der Schacht ist mit einer ca. 30cm dicken Schicht von nichtbindigem, feinkörnigem Material der Korngröße 8/16mm lagenweise zu hinterfüllen, die Sauberkeitsschichte muß 8 bis 10cm dick sein.

Fabrikat:   Wavin od. Gleichwertiges

Vertrieb: 
  Schachtprofi; Sonnleitenweg 33,  8043 Graz

Fax: 0316/ 398977
Tel.: 0316 / 398988

E-Mail info@schachtprofi.at

angebotenes Fabrikat: ...................................................

· PP-Schachtboden DN400

mit 1 Zulauf (180°) und 1 Ablauf, jeweils als KG-Muffe ausgebildet, inkl. Dichtelement für senkrechtes PVC-Schachtrohr.
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PP-Schachtboden DN400
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Pos.)
PP-Schachtboden DN400

mit 3 Zuläufe (135°/180°/225°) und 1 Ablauf, jeweils als KG-Muffe ausgebildet, inkl. Dichtelement für senkrechtes PVC-Schachtrohr.
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Schachtrohr

Pos.)
PVC-Schachtrohr DN 400
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SCHACHTABDECKUNG

Schachtabdeckung aus Gußeisen

· Spezial-Abdeckkappe aus Gußeisen gemäß ÖNORM EN 124, ohne Ventilation, ohne Rahmen, für PVC-Schachtrohr.

Liefern und fachgerecht entsprechend dem Niveau versetzen.

Vertrieb:   Schachtprofi; Sonnleitenweg 33,  8043 Graz

 Fax: 0316/ 398977
Tel.: 0316 / 398988

 E-Mail info@schachtprofi.at

angebotenes Fabrikat: ...................................................
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Spez.-Abdeckkappe DN400


Klasse A15


L    



S   



....... ST
EP 

PP 


· PVC-U Teleskopadapter

für PVC-Schachtrohr DN400 mit Teleskopmanschette und aufgeschrumpfter Gußabdeckung.

Liefern und fachgerecht entsprechend dem Niveau versetzen.
Fabrikat:   Wavin od. Gleichwertiges

Vertrieb:   Schachtprofi; Sonnleitenweg 33,  8043 Graz

 Fax: 0316/ 398977
Tel.: 0316 / 398988

 E-Mail info@schachtprofi.at

angebotenes Fabrikat: ...................................................

Pos.)
PVC-U Teleskopadapter DN315


h = 625mm, Höheneinstellung variabel +/- 200mm


mit Gußabdeckung Klasse B125
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Pos.)
PVC-U Teleskopadapter DN315

h = 645mm, Höheneinstellung variabel +/- 200mm

mit Gußabdeckung Klasse D400
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