AUSSCHREIBUNGSTEXT FÜR ROBUSTO KS 600



Fertigteilschacht DN600 mit freistehendem Standard-Gerinne aus 



Polyethylen (PE).


Liefern und fachgerechtes Versetzen von vorgefertigten Fertigteilschächten 


LW 600 mm aus Kunststoff (Polyethylen - PE) mit offenem Durchgangsgerinne 

von 150 / 200 mm, mit 1,5 % Gefälle, Sohlsprung bei Einmündungen 70 mm zum Hauptgerinne. Zum Einbau ins Erdreich, Schachthöhe h = 1000 bis 1750 mm, in monolithischer Bauweise. Zu- und Ablauf mit Spitzende zum Anschluss für PVC / PE / PP-Rohre. Für andere 
Rohrmaterialien sind geeignete Übergangsstücke einzurechnen. Die Einsteigschächte müssen beständig gegen aggressive Abwässer, wasserdicht und auftriebssicher mit durchgehender Mindestwanddicke von 10 bis 12 mm sowie mit Versteifungsrippen ausgeführt sein. Der Schacht ist mit einer mindestens 30 cm dicken Schicht von nichtbindigem, den einschlägigen Normen entsprechendem Verfüllmaterial lagenweise zu hinterfüllen. Als Bettungsmaterial ist feinkörniges Material der Korngröße 8/16 zu verwenden. 

System: ROBUSTO KS 600 von Schachtprofi: A-8043 Graz, Sonnleitenweg 33,

Fax: 0043-316- 398977  Tel.: 0043-316-398988

E-mail:  info@schachtprofi.at; www.schachtprofi.at
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat: ......................................



Einsteigschächte DN 600 mit freistehendem Standard-Gerinne 150/200 mm
135º- 180º-225º / Auslauf 0º.

Höhe von Kanalsohle bis Oberkante Schachtabdeckung

bis 1.00 m


ST: ......................................

bis 1.25 m


ST: ......................................

bis 1.50 m


ST: ......................................

bis 1.75 m


ST: ......................................



Schachtabdeckungen aus Grauguß / Beton

Liefern und fachgerechtes Versetzen von handelsüblichen Schachtabdeckungen.
Deckel: rund, aus Grauguß und Beton, mit oder ohne Lüftungsöffnungen

Rahmen: rund, aus Grauguß und Beton

Angebotenes Fabrikat: ......................................



Schachtabdeckungen DN 600, Klasse A15






ST: ......................................



Schachtabdeckungen DN 600, Klasse B125





ST: ......................................



Schachtabdeckungen DN 600, Klasse D400





ST: ......................................

Beton-Ausgleichsringe DN 600

Liefern und fachgerechtes Versetzen von handelsüblichen Beton-Ausgleichsringen.

Wanddicke: 150 mm

Höhe: 100 mm


Angebotenes Fabrikat: ......................................



Beton-Ausgleichsringe DN 610





ST: ......................................

