29 01 Z 
Quellsammelschacht aus Kunststoff DN 1000

Liefern und fachgerechtes Versetzen eines vorgefertigten Quellsammelschächten LW 1000 mm aus Kunststoff (Polyethylen - PE) mit Bodenausbildung für den Überlauf, zum Einbau ins Erdreich, in monolithischer Bauweise, Wanddicke 8 - 10 mm, wasserdicht, auftriebssicher, mit integrierten Steighilfen. 

Geeignet zur Sammlung, Entsandung, Speicherung und Kontrolle von Quellwasser inklusive Überlauf. Konus mit Dichtung geeignet zum Anschluss von innenliegenden, höhenverstellbaren Teleskopadaptern für Brunnenabdeckung aus Edelstahl.

Der Schacht ist mit einer mindestens 30 cm dicken Schicht von nichtbindigem, den einschlägigen Normen entsprechendem Verfüllmaterial lagenweise zu hinterfüllen. Als Bettungsmaterial ist feinkörniges Material der Korngröße 8/16 zu verwenden. 

System: 
Q 1000 von Schachtprofi; 8043 Graz, Sonnleitenweg 33

Fax: 0043-316-398977
Tel.: 0043-316-398988

E-Mail info@schachtprofi.at   www.schachtprofi.at
angebotenes Fabrikat: ...................................................

29 01 AZ 
Quellsammelschacht aus Kunststoff DN 1000

Kammerhöhe: Auslaufsohle bis Konus OK

Kammerhöhe h = 1200 mm                                                      ST: ..................

Kammerhöhe h = 1700 mm                                                       ST:..................

Kammerhöhe h = 2200 mm                                                       ST:..................

Kammerhöhe h = 2700 mm                                                       ST:..................

28 02 Z
Teleskopadapter für PE-Schächte einschließlich einer Brunnenabdeckung aus Edelstahl

Liefern und fachgerechtes Versetzen eines teleskopischen Aufsatzstückes, h = 630 mm, aus Polyethylen (PE-HD), einschließlich einer kraftschlüssig verbundenen Brunnenabdeckung aus Edelstahl (Material 1.4301) inklusive Dichtungsring und Entlüftung, abschließbar, komplett montiert.

Einbauhöhe (OK Konus bis OK Fahrbahn) zwischen 100 bis 580 mm. 

Stufenlos höhenverstellbar ± 340 mm

System:    Schachtprofi; A-8043 Graz, Sonnleitenweg 33

Fax: 0043-316-398977  Tel.: 0043-316-398988           

E-mail:  info@schachtprofi.at    www.schachtprofi.at 

Angebotenes Fabrikat: ......................................

28 02 A Z
Teleskopadapter für PE-Schächte einschließlich Brunnenabdeckung aus Edelstahl


ST: ......................................

