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Der Schachtprofi bietet 
Lºsungen rund um 

Kanal- und Behªltersysteme 
aus Kunststoff

Angegebene Preise ohne Mwst.
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Transport: Bei Nettowarenwert ¿ber 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen, 
befahrbare Strasse vorausgesetzt

Technische  nderungen vorbehalten

Wavin / ELWAbloc, das patentierte Regenwasser-Versicker- und R¿ckhal-
tesystem f¿r die flªchenhafte und oberflªchennahe, dezentrale Versicke-
rung und R¿ckhaltung in allen Bereichen.

Geeignet f¿r den privaten, gewerblichen und ºffentlichen Bereich, auf 
Wunsch mit vorgeschalteter Filterrichtung.
Dar¿ber hinaus ideal geeignet als nachgeschaltetes Verrieselungssystem 
von Klªranlagen.

Wavin / ELWAbloc - Das System f¿r alle Bereiche!
Intelligente Lºsung f¿r die Regenwasserbewirtschaftung

Die Vorteile auf einen Blick:

> Flexibler Einbau mºglich, 1 - 5 lagig stapelbar
> Geringe Einbautiefe ideal f¿r die flªchenhafte Wasserverteilung. 
   Optimal einsetzbar bei hohem Grundwasserspiegel.
> 95% Speichervolumen ersetzt das Versickerungsrohr und die Kiespackung.
> Hochbelastbar! Befahrbar bei geringer Erd¿berdeckung. SLW 60, 
   ohne weiteres einsetzbar unter Fahr- und Parkflªchen.
> Vielfªltig in der Anwendung: Versickerung, Grundwasseranreicherung,  
   R¿ckhaltung, Flªchenentwªsserung, Verrieselung von Klªrwasser, 
   Nutzwasserspeicher ....
> Langfristige Standsicherheit gegen Setzungsverhalten. 
   Erf¿llt die hohen Anforderungen der RAL G¿terichtlinien (Patentiertes 
   Versickerungssystem).

GARANTIERT:
1 Wavin / ELWAbloc ersetzt 

25 Meter Drainagerohr!

2011



Mit einer fachgerechten Versickerungs-
anlage entfallen die Einleitergeb¿hren 
f¿r versiegelte Flªchen, die Jahr f¿r 
Jahr bis zu 2,5 Euro/m2 betragen 
kºnnen. Viele Kommunen schreiben 
dar¿ber hinaus bereits die dezentrale 
Versickerung und R¿ckhaltung von 
Regenwasser in Erschliessungsgebieten 
vor. 
Das moderne Wavin/ELWAbloc 
Versickerungssystem verkn¿pft 
alle Vorteile der herkºmmlichen 
Versickerungsarten und lªsst jede 
gew¿nschte Versickerungsleistung 
einfach und preiswert realisieren. 
Mit einer Speicherleistung von mehr 

als 95% eignet es sich optimal f¿r die 
flªchenhafte und oberflªchennahe 
Versickerung.
Wavin/ELWAbloc ersetzt das alte, 
herkºmmliche Sickerrohr und auf 
Kiespackungen kann gªnzlich verzichtet 
werden (1ELWAbloc ersetzt 25 m 
Drainagerohr). 
Der Einsatz des kompakten Moduls 
reduziert die anfallenden Erdarbeiten 
auf ein Minimum und eine Amortisation 
des Gesamtsystems ist bereits nach 
2-3 Jahren erreicht. Gerade auch die 
nachtrªgliche Einbringung des Systems 
lªsst sich aufgrund des geringen 
Flªchenbedarfs sowie der geringen 

Einbringungskosten positiv darstellen 
(schon 1 Wavin/ELWAbloc/ modul 
6pack kann von den Einleitergeb¿hren 
eines Einfamilienhauses befreien).

Als Regenwasser - R¿ckhaltespeicher 
puffert der Wavin/ELWAbloc das 
anfallende Niederschlagswasser 
von Dach- und Hofflªchen, bevor es 
gedrosselt und zeitverzºgert in die 
Kanalnetze abgeleitet wird. 
In der ErschlieÇung von Neubaugebieten 
ergeben sich durch die Installation 
von dezentralen R¿ckhaltespeichern 
erhebliche Kosteneinsparungen.

Wavin / ELWAbloc
Das Regenwasser - Versicker- und R¿ckhaltesystem

Die Verlegefreundlichkeit desELWAbloc 
Systems bringt Kostenvorteile bis zu 
70% gegen¿ber anderen Systemen.
Durchdachtes Zubehºr, Steck- und 
Sicherungselemente garantieren ein 
HºchstmaÇ an Verwindungssteifigkeit 
innerhalb des Gesamtsystems. 
Erhªltlich auch als Komplettmodul mit 
Geotextil ummantelt.*

Einbaumºglichkeiten:
Die flexiblen Einsatzmºglichkeiten: f¿r 
beliebig groÇe Flªchen, 1-lagig oder 
flªchig gestapelt bis zu 5 Lagen, als 
Rigole, als Speicher-/R¿ckhaltesystem 
mit PE-/Folienummantelung oder mit 
Stauwandsch¿rze und Drosselschacht 
f¿r die zeitverzºgerte Ableitung von 
Regenwasser in die Kanalisation.

Auslegung nach ATV a-138 r(15/1)=100 I (s*ha) r(15/1)=120 I (s*ha)

k1 [m/s] Ared [m
2] 100 150 200 100 150 200

Grobsand V[m3] 0,76 1,14 1,33 0,95 1,33 1,71 

1 Å 10-3 Anzahl Blºcke 4 6 7 5 7 9 

Mittelsand V[m3]  1,52 2,28 3,04 1,90 2,85 3,61 

1 Å 10-4 Anzahl Blºcke 8 12 16 10 15 19 

Feinsand V[m3] 2,28 3,23 4,37 2,66 3,99 5,13 

1 Å 10-5 Anzahl Blºcke 12 17 23 14 21 27 

Schl. Sand V[m3] 2,47 3,8 4,94 3,04 4,37 5,89 

1 Å 10-6 Anzahl Blºcke 13 20 26 16 23 31 
Durchlªssigkeitsbeiwert kf, Regenspender(15/1), Versiegelte Flªchen Ared, Speicherkapazitªt Sk, ¦berschreitungshªufigkeit n, (n=0,2 ; s=95%)

Technische Daten:
Abmessungen: B 500 x L 1000 x H nur 400 mm 

Anschl¿sse: 4 x DN 150 

Nennvolumen: 200 Liter 

Nettovolumen: 95 % 

Offene 
Flªchen: 43 % 

Einbautiefe: min. 40 cm (ohne Verkehrsbel.) 

min. 80 cm (Verkehrsbel. SLW 60) 

Belastbarkeit: 10 t/m2 =100 kN/m2 (SLW 60) 

Gewicht: ca. 9,3 kg 

Material: Polypropylen (PP), recyclebar 

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Lieferumfang f¿r Dachflªchen bis .. [m2] 

Wavin / ELWAbloc 04504510 1 Sickerblock 15/Block 

Wavin / ELWAbloc / modul 1 pack 04504521 1 Sickerblock 15 

Wavin / ELWAbloc / modul 3 pack 04504552 3 Sickerblºcke 50 

Wavin / ELWAbloc / modul 3 pack Erweiterungsmodul 04504553 3 Sickerblºcke 50 

Wavin / ELWAbloc / modul 6 pack 04504558 6 Sickerblºcke 100 

Wavin / ELWAbloc / modul 6 pack Erweiterungsmodu 04504559 6 Sickerblºcke 100 

Wavin / ELWAbloc / Versickerungs-Filterschacht VFS1 PE 04505011 inkl. VA Korbfilter/Deckel *) Komplettmodul mit Geotextil ummantelt, Zulaufmuffe, 
Be- und Entl¿fter DN 100/ Not¿berlauf bei Grundmodul
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