
PE - Energiedrosselschacht Robusto® EDS 1000

Schachtprofi
...einfach der Beste!

Polyethylen – Energiedrosselschächte ROBUSTO® EDS1000 haben einen chemisch resistenten, doppelwandigen Schacht-
rohraufbau und werden mit einem tangentialen Zulauf trichterförmig zu einem zentrischen Ablauf in Monolithbauweise mit 
Bodenplatte angeboten. Die Innenflächen sind inspektionsfreundlich in hellgrauer Farbe.
Durch das schwimmend positionierte PE-Teleskop wird ein Großteil der Verkehrsbelastung  vom Schachtkörper abgeleitet.

Technische Zeichnungen bzw. Typenpläne auf Anfrage erhältlich

Abbau der kinetischen Energie durch 
Verwirbelung. 
Selbst bei geringer Einbautiefe werden hohe 
Fließgeschwindigkeiten entscheidend reduziert. 
Durch die rotierende Verwirbelung wird die ge-
samte kinetische Energie im Schacht abgebaut.
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Der Schachtprofi bietet Lösungen rund um Kanal- und Behältersysteme aus KunststoffTechnische Änderungen vorbehalten
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Auslauf-Konus 
OK 

[mm]

Zu-, Ablauf
[mm]

Euro

1250 150 / 200 1.302,-
1500 150 / 200 1.341,-
1750 150 / 200 1.376,-
2000 150 / 200 1.412,-
2250 150 / 200 1.448,-
2500 150 / 200 1.483,-
2750 150 / 200 1.518,-
3000 150 / 200 1.544,-

Jede Schachthöhe ist stufenlos lieferbar

BEGU Abdeckung B125 188,-
BEGU Abdeckung C250 228,-

BEGU Abdeckung D400 322,-

ABS-Ausgleichsring [Option] h=100mm 50,-

PE Teleskop
h=360mm, geeignet zur Aufnahme von 
Abdeckungen der Klasse A,B oder D. 
Stufenlos höherverstellbar bis +/- 140 mm

98,-

Profillippendichtung 600
zwischen Konus und PE Teleskop 26,-

Butyl - Dichtung 22x22 mm
zwischen Teleskop und Schachtrahmen 17,-

PE - Energiedrosselschacht Robusto® EDS 1000
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Der Schachtprofi bietet 
Lösungen rund um 

Kanal- und Behältersysteme 
aus Kunststoff

Angegebene Preise ohne Mwst.
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Transport: Bei Nettowarenwert über 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen, 
befahrbare Strasse vorausgesetzt
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