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Der PE-Strassen- / Hofablaufschacht DN 400 - die Lésung im Strassen- /Hofbereich sowie fir Siedlungs- bzw.
Gewerbegebiete. Mit einzigartigem doppelwandigen Teleskopadapter zur Auflage herkdmmlicher Strassenein-
laufgitter. Anwendung fir Verkehrslasten bis D400.

Die Vorteile auf einen Blick: PE-Strassen- / Hofablaufschacht DN 400
Beschreibung Artikelnummer Euro
Leicht  Dicht ® Daverhaft ohne Sandfang, mit Teleskopadapter fir 300 x 500 811011 130,
Tausalz- .. M'.ner?blbesmnd'g mit Sandfang, mit Teleskopadapter fir 300 x 500 811021 170,-
Be.l'eb'gukuerdr ohne Sandfang, mit Teleskopadapter fir 500 x 500 811010 130,-
Teleskopisch hohenverstellbar mit Sandfang, mit Teleskopadapter fir 500 x 500 811020 170,-
Straleneinlaufgitter StralReneinlaufgitter
Variante A Variante B Guss 300x500
GUIGU 500x500 BEGU/GU 500x500 Bordstein
. 518
Bordstein
Imin. 50mm | ? Ortsbeton

Technische Anderungen vorbehalten

Der Schachtprofi bietet
Lésungen rund um

Schacht- und Behdiltersysteme
aus Kunststoff

www.schachtprofi.at
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Angegebene Preise ohne Mwst.
Lieferzeit: 2-3 Wochen

mit Sandfang

Transport: Bei Nettowarenwert iiber 2.500,- Euro frei Haus ohne Abladen,

befahrbare Strasse vorausgesetzt

8043 GRrRAZ
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